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AR6900-P MAX ADVANCED PETROL SYNTHESIS

AR6900-P MAX r en avancerad briinslekonditioner speciellt utvecklad for att forbitira egenskaperna i moderna bréinslen.

AR6900-P MAX bygger pa samma teknik som AR6400-P och dir den enda i sitt slag som tillfor polyeteramin (PEA) fill varje tankning
med syftet att bekdmpa sotuppbyggnaden i direkfinsprutade bensinmotorer.

Direkfinsprutade motorer dr i synnerhet bendgna att akkumulera sot pa baksidan av insugsventilerna, det dr mycket svart att fa
bort med engdngsrengdringar.

AR6900-P MAX dr med sin PEA fortfarande akfivt genom forbrinningsgaserna, sa genom att leverera en kontinuerlig mingd PEA
kan det Gverkomma dessa problem och hdmma utvecklingen av sotuppbyggnad.

AR6900-P MAX har konstruerats for att rengdra, smérja samt skydda alla bréinslesystemets komponenter som den kommer i
kontakt med samtidigt som den forbttrar forbrénningsprestandan genom Archoil s férbrénningskatalysatorteknik.

AR6900-P MAX dterstiiller forlorad motorprestanda och bréinsleekonomi forutom unika egenskaper som hidilper smérjningen och
skyddar ytor fran ytterligare sotakkumulation. Molekyl for molekyl avldgsnas fran insugsventiler, forbranningskammare,
kolvtoppar, katalysator och 02 (lambda) sensorer.

AR6900-P MAX frhiittrar forbrénningsverkningsgraden och minskar bendigenheten for en for tidig antdndning av bréinslet
(spikning).

AR6900-P MAX kan anviindas i alla 4-taktare, inklusive etanolblandade bréinslen och biobréinslen. Anviinds ej till 2-taktare.
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Egenskaper/Fordelar

& Minskar sothildning & eliminerar sotavlagringar
& tersfiller effekiviteten av briinslesystemet
& Farbiittrar prestanda och briinsleskonomi
Ger jtimnare motorgdng
& Minskar kravet pé oktan
& Minskar uisliipp
& Forbiittrar forbrénningskvalitén

Bruksanvisning

Prestandabehandling har ratio 1:250 (200 ml behandlar 50 liter bréinsle)
Standardbehandling har ratio 1:500 (100 ml behandlar 50 liter bréinsle)
Tillséitt forst AR6900-P MAX och fyll sedan pd med briinslet.

Anviinds kontinuerligt vid varje tankning.

For prestandabehandlingar rekommenderas tiitare oliebytesintervaller.

Tillgdngliga volymer

100 ml flaska
1 liters flaska
5 liters dunk
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