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AR6200-EU FUEL MODIFICATION COMPLEX (HIGH CONCENTRATE)
KAIKKIIN NESTEMAISIIN HIILIVETYPOHJAISIIN POLTTOAINEISIIN

AR6200-EU on vallankumouksellinen polttoineen lis, suunniteltu erityisesti ratkaisemaan polttoaineongelmia joita valmistajat
eivit yhti tehokkaasti ratkaise.

Se on suunniteltu suurentamaan polttoainemolekyylien pinta-alaa ja alentamaan syttymisldmpétilaa jopa 204 Celsius asteella, joka
johtaa tiydellisempddn polttoon. Niin saadaan myds maksimoitua polttoaineessa olevan BTU'n (energian).

Tehokkaamman polton my6ti saadaan listid hevosvoimia ja viidntod samalla kun polttoaineen kulutus ja myrkylliset pidistot
vihenee.

hioetanolia.

Se on myds erinomainen lisdaine biodieseliin (B100) sekd muihin bio-polttoaineisiin sen voitelevuuden takia. Se hajottaa
polttoainemolekyylien muodostamia mdykkyid johtaen puhtaampaan polttoon ja ehkiisee kerdintymisid.

AR6200-EU on féiysin liukeneva polttoaineessa ja se voidaan lisiiti suoraan tankkiin (myds suurempiin siiligihin)
yllpitdmiidn/palauttamaan polttodineen tehokkuutta.

Ominaisuudet/Edut

& AR6200'n katalyytti maksimoi polttoaineessa olevan BTUn (energian)
& Palautiaa ja lisiic hevosvoimia ja viidnidi / viihenid kulutusta

& Vihentiid haitallisia padstid, CO, NOX, S0, S02 & HC

d A rekisterity #13720012 (Environmental Protection Agency)

& EPA CMB testitulokset niyttiiviit keskimiiirin 8% parannusta polttocinefalouteen
& Emulgointiaine - erottaa veden polttodinessta

& Hidastaa polymeroinnin - suojaa koko poltioainejiriestelmii ruosteelta
& Fisisili alkoholia

& Vilipitic polttoaineen laatua

& 1litra kisittelee jopa 10 000 litraa poltioainetia

é Syttymditon

& Voidaan kuljetiaa turvallisesfi
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AR6200-EU sisiiltdid dispersioainetta joka vakauttaa ja yllipiti varastoitua polttoainetta. Polttodliy voi polymeroitua hefi
raffinoitumisen jilkeen.

Polymerisointi muodostaa pienid partikkeleita jotka suurenevat ju kasaantuvat liejuksi joka tukkii suodattimia ja suuttimia.
Ttimd vuorostaan véhentdid tehoa samalla kuin polttoainetalous huononee ju haitalliset pidstot liscntyvit.

AR6200-EU hajottaa mahdollista liejua ja estiid sen muodostamista ja mahdollistaa paremman ja tehokkaamman polton.
AR6200-EU pidentiid polttoaineen elinikiid - miki on erittiin tiirketid varastoituneelle polttoaineelle j hdtdgeneraattoreille.

AR6200-EU'n kehittyneeseen formulaan siséiltyy myds: suuttimia jo pumppuja suojaavia voiteluaineita jotka hoitavat ongelmia

suodattimet ja palotilan puhtaana.

AR6200-EU kiiytetiicin onnistuneesti ympiri maailmaa monissa eri sovelluksissa m.m. kulietusliikkeilld, voimalaitoksissa,
generaattoreissa, laivoissa, koneistoissa, moottoriurheilussa, henkildautoissa, polttodine-siiiliviss.

Kayttoohjeet

Yllcipitokdyttoon kiytd suhteessa 1:10 000 (1ml kohden 10 litraa).
Heikkolaatuiseen polttocineeseen kiiyti jatkuvasti suhteessa 1:7500.

2-tahti koneisiin kiytd suhteessa 1:5000.

Saatavana pakkauksissa

125 ml siiilio
250 ml siiilio
500 ml siilio

1 litraa siiilio

5 litraa siiilio

20 litraa siiilio
208 litraa tynnyri
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