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AR9100 POTASSIUM NANOBORATE FRICTION MODIFIER
VANLIGA FRAGESTALLNINGAR

FRAGA 1 - Vad iir Archoil?

SVAR - Archoil® iir det registrerade namnet fér en rad produkter som utvecklats med Nano kalivmborat, Synthetic Ester Matrix,
bornitrid (BN)-Ceramic och manga andra nanotekniker, vilket gér Archoil till den mest avancerade smérjningstekniken under ett
och samma varumiirke for motorer, transmissioner, viixellador, hydraulsystem och briinslesystem.

FRAGA 2 - Ar Archoil skadligt fér min bil?

SVAR - Archoil har testats noggrant for siikerhet och effekfivitet i manga ASTM oberoende laboratorietester. Archoil har ocksé
viig testats i manga bilar under testperioden. Tester har omfattat bide nya fordon samt dldre fordon med langt miltal pd métaren.

FRAGA 3 - Behaver jag anviinda Archoil igen efter oljebyte?

SVAR - Archoil “s revolutionerande nya Nano kaliumborat formulering representerar den 2:a generationen bor tribologi och et
stort steg framdt inom smarjningsteknik tack vare sin unika férmdga att minska bor partiklarnas storlek ner till den mer effektiva
“Nano"” nivén och leverera den i en naturligt forekommande fetisyra ester matrishiirare.

AR9100 ‘s egenutvecklade ester hiirare iir speciellt framtagen fér att underliitta migreringen av de skyddande bor Nano parfiklarna fill
yt metallen.

AR9100 *s yt friktionskoefficient dr testad fill 0.037. Det dir dramatiskt mer smérjande in traditionella smérjoljor, och den kan biira
laster manga ganger hdgre tin andra “smérjmedel med fast gréinsyta”.

AR9100 iir mycket koncentrerad och déirfor mycket konkurrenskraftigt prissatt.
Tillsiitt i vanlig smérjolja enligt anvisningarna for den specifika tillimpningen.

Du anviinder samma miingd AR9100 fill varje liter olja vid varje oljebyte vare sig du kér 500 mil, 800 mil eller 1600 mil eftersom
AR9100 inte kan filtreras bort frén oljan i fortid.
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FRAGA 4 - Kan jag anviinda Archoil AR9100 friktionsmodifierare med syntetisk olja?

SVAR - Archoil AR9100 friktionsmodifierare &ir kompatibel med alla motoroljor inklusive syntetiska oljor och interagerar pd Nano nivé.

FRAGA 5 - Min mekaniker avrader fillsatser, ska jag anviinda Archoil?
SVAR - Mekaniker kommer ofta generalisera om dessa imnen med yttranden som bildats éver tiden frdn en bred bas av information.
Om din mekaniker infe har tagit sig fid att lisa och forst Archoil’s Nano borat teknik, kan han inte erbjuda ndgon dsikt om denna teknik.

Eftersom Archoil produkterna iir nya fér denna typ av marknad och dir mycket annorlunda i funktion, ir chansen stor att din mekaniker
inte ens hort talas om Archoil och diirfér inte forstér den avancerade teknik som ligger fill grund fér produkterna.

FRAGA 6 - Niir ska jag fillsiitia Archoil AR9100 frikiionsmodifierare?

SVAR - AR9100 Friktionsmodifierare liiggs alltid fill i féirsk varm olja. Den biista tiden iir efter ett olje och filterbyte. Produkten gér fill
arbete direkt.

Eftersom den ir si koncentrerad och arbetar pd en Nano nivd, finns det omedelbart skydd fér hela metallytan med Nano boratet dver
alla smorda ytor.
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FRAGA 7 - Vilka procentuella skillnader i briinslebesparing kommer jag fi med Archoil?

SVAR - Briinslebesparingen kommer givetvis att variera beroende pd dlder och skick av motorn. Alla motorer kommer att gynnas av en
80% minskning av friktion mellan de rérliga delarna.

Kldre motorer med mer slitage kommer ocksd att gynnas av en forbiittring av mekanisk effektivitet samt avligsnande av kol,
beliiggningar och korrosion.

Detta resulterar i biittre kompression (tightare passform) eftersom det fasta smérjmedlet fyller i det mellanrum som orsakats av slitage.
I dessa fall kan briinslebesparingar vara sé héga som 20%.

Nyare motorer som behandlats med Archoil kan férviinta sig mellan 5 - 10% biittre ekonomi men dnnu viktigare behdlla en hogre
verkningsgrad dver hundratusentals kilometers kirning tack vare det dverliigsna slitageskyddet Archoil ger.

Obs: For att maximera briinsleeffektiviteten, kan det vara nédviindigt att kalibrera om det datoriserade systemet for Gvervakningen av
briinslefillforseln om fordonets motor dr utrustad med sadan.

Dessa system beriiknar och levererar erforderlig mingd briinsle baserat pa évervakade férhéllanden inne i motorn.

Néir dom iir etablerade kan det vara sd att dom eventuellt inte stiiller om sig automatiskt efter férindrade motorfarhdllanden.
For att rensa befintliga datorns instéllningar, koppla bort den negativa eller positiva batterikabeln ca 15 minuter.

Néir man startar motorn, kommer datorn att kalibrera om sig sjilv och justera briinsleflodet drefter.

Om du iir osiiker pd om din bil har denna typ av datoriserade briinslesystemet, kan du utféra proceduren oavsett eftersom det inte kommer
att orsaka ndgon skada att gora det.

Flera andra faktorer bidrar fill att paverka briinsleeffekfiviteten inklusive klimatférhallanden, tillverkarens briinsle formuleringar och
forarens korstil.

FRAGA 8 - Kan jag farliinga oliebytesintervallen med Archoil?

SVAR - Den friimsta fordelen med dverligset smarjningsskydd @r minskad friktionen (65% till 70%) i forbriinningsmotorer och 80% fill 85%
pa ytor.

Detta resulterar i ett minskat slitage (90%) och diirmed en viisentlig reduktion av mikroskopiska partiklar orsakade av metall slitage.

Dessa partiklar dir den stérsta orsaken till en fértidig nedbrytning av oljan. Detta sker pé grund av ett viirmedverskott samt kemiska
reaktioner som bildar sura foreningar som ytterligare oxiderar oljan.

Resultatet iir nistintill en eliminering av dessa partiklar, tillsammans med det dverligsna skyddet fran Archoil AR9100 Nano boratet
gor att oljebytesintervallen kan utdkas minst tvi ganger som en féljd av den ldngsamma oxidationen.
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FRAGA 9 - Hur r det dd med Teflon (PTFE) och andra tillsatser pd marknaden?

SVAR - For niirvarande &ir dom mest populiira och biist siiljande olje fillsatser pd marknaden de som innehdiller PolyTetraFluorEten
(PTFE) pulver, inte pé grund av att dom dr biist utan tack vare deras marknadsféringen och reklam. PTFE pulver tillsiitts och siiljs
over disk i en vanlig, 50-ratad petroleum motorolja.

Négra av de identifierade produkterna som innehéller PTFE inkluderar: Slick 50, Liquid Ring, Lubrilon, Microlon, Matrix, QMI,
Petrolon och T-Plus.

De oberoende tester som utférts pd smérjegenskaperna hos PTFE smarjmedel bekriftar och stidjer det ursprungliga uttalandet frin
DuPont Chemical Corporation, uppfinnaren av PTFE och innehavaren av patentet och varumiirket for teflon.

| ett uttalande fér dver tio ar sedan, sa DuPont's fluorpolymer divisions produktspecialist JF Imbalzano sé hiir, “Teflon dr inte anviindbar
som en olje tillsats for forbrinningsmotorer”.

DuPont hotade diven med riittsliga dtgérder mot ndgon som anviint namnet “Teflon” pd ndgon produkt avsedd fér anvéindning i en
forbriinningsmotor och viigrade att silja sina PTFE pulver till ndgon som avser att anviinda dem fér sadana dndamal.

Efter en uppsjd av stimningar frén tillverkare av oljetillsatsprodukter, hvdar DuPont att han inte kunde bevisa att PTFE var skadligt for
motorer,

DuPont tvingades dterigen bdrja siilja sitt PTFE pulver till producenterna av additiv.

|ll

Beslutet mot DuPont involverade vad som kallas “tvéng av handel”. Detta innebiir att du inte kan viigra aft silja en produkt fill ndgon
om de planerar att anviinda den for ett annat Gndamdl dn vad den dr avsedd for.

Av juridiska skil @r DuPont's officiella standpunkt om anvéindningen av PTFE i motoroljor varsamt reserverad och infetstigande.

DuPont uppger att diven om de siiljer PTFE till producenter av oljefillsatsprodukter, har de “inga bevis fér att dom fungerar som
tillverkarna av oljefillsatserna pastar”.

De uppger vidare att de har “ingen kunskap om att négon fordel vunnits genom anviindningen av PTFE i motorolja.”
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FRAGA 10 - Vad siigs dd om olie tillsatser liknande Slick 50 eller Prolong?

SVAR - Informationen du ser ska fd er att fro att genom att siitta dessa produkter i din motor kommer det att bli en “super motor”
av ndgot slag, dnnu biittre dn om den anviinder syntetisk olja.

Men tyviirr for konsumenterna, har deras pdstdenden inte ndgon grund i vetenskapliga tester.

I sjiilva verket, finns det hiir nedanfor liinkar till rapporteringar frin Federal Trade Commission med avseende pé effektiviteten av olika
olie tillsatser.

* Valvoline Engine Treatment http://www.ftc.gov/opa/1997/10/valve.shim

o Slick 50 Engine Treatment http://www.fic.gov/opa/1996/07 /slick.shtm

o STP Engine Treatment htip://www.ftc.gov/opa/1995/12/stp.shim

* Motor Up Engine Treatment http://www.ftc.gov/opa/2000/03/motor.shim

* Dura Lube Super Engine Treatment & Advanced Engine Treament http://www.fic.gov/opa/1999,/05/duralub2.shtm
* Prolong Super Lubricants http://www.ftc.gov/opa/1999/09/prolong.shim
* zMax Auto Additives http://www.fic.gov/opa/2001,/02/zmax1.shim

Kort sagt, FTC's rapporter ovan visar att alla dessa foretag har anviint vilseledande reklam i syfte att vilseleda konsumenter att tro att
deras produkter erbjuder avancerat motorskydd och prestanda utéver vad motoroljan i sig sjlv gor.
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